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各種ベルトに対応！

５種の表示方法

フラットベルト タイミングベルト チェーンベルトVベルト

1:
ターゲット:
2つのターゲット
のスリットに レ 
ーザーが当たると
調整完了

2:
内蔵ディスプレイ:
オフセット (mm
または inch)
水平方向調整値
垂直方向調整値

3:
iOS・ Android:
無料アプリでス
マートフォンやタ
ブレットを使用

4:
E51・E52 :
グラフィックイン
ターフェース・レ
ポート作成可

5:
XT11 :
グラフィックイン
ターフェース・レ
ポート作成可

* ディスプレイユ
ニットは別売り

Belt Alignment



CAUTION
LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT 

www.easylaser.com

レーザー発信器
シーブ径 Φ60 mm またはそれ以上
レーザークラス 2
出力 <1 mW
レーザー波長 635–670 nm
拡散角度 60°
精度 レーザー平面 ー 基準面 : 

平行度 : < 0.05°、オフセット < 0.2 mm 
電池 単３×1　1.5 V
作動時間 ８時間
素材 ABSプラスチック / 硬質アルマイト
外寸 WxHxD: 145x86x30 mm
重量 270 g   

受光器ユニット       
測定距離 発信器と受光器との距離　最大３ｍ
測定範囲 軸オフセット: ±3 mm、角度値: ±8°   
ディスプレイタイプ 黄色有機LED　96x96ピクセル
接続 Bluetooth® 無線通信
バッテリー リチウムポリマー電池
作動時間 ５時間
素材 ABSプラスチック / アルマイト
外寸 WxHxD: 95x95x36 mm 
重量 190 g   

Easy-Laser® XT190 BTA, Part No. 12-1053
1 レーザー発信器
1 受光器
2 ターゲット 
1 充電器 (100–240 V AC) ケーブル付
1 USB メモリー
1 キャリーケース  WxHxD:  270x225x80 mm 

操作は簡単
Easy-Laser® BTA は、マグネット式でわずか数秒で取
り付けられます。 プログラムに沿って片方のシーブに
レーザー発信器、もう片方に受光器を取り付けます。発
信器が、基準シーブに対し平行にレーザー平面を作りま
す。受信器は、レーザー平面との位置関係を読み取り、
リアルタイムでオフセット及び角度値をデジタル表示し
ます。これにより、調整側機械のアライメントを簡単に
行えます。また、正確なデジタル測定値は信頼性に優
れ、既定の公差内の機械調整を可能にします。

ディスプレイユニットに接続
別売りのディスプレイユニットを使うと、調整を行って
いる正確な位置で測定値を読み取り、調整を続けること
ができるので、更に簡単に作業できます。水平方向・垂
直方向（シム値）両方の調整値を、より正確で、より短
時間に得られます。結果をディスプレイユニットの内部
メモリに保存し、PDFのレポートの作成が可能です。

仕様

発信器・受信器ともにマグネッ
ト式基準面があり、簡単にシー
ブに取り付けられます。非磁性
シーブへの取り付けの場合は、
両面粘着テープまたはクランプ
での取り付けが可能です。

デザイン性に優れているため、
大きなシーブはもちろん、小さ
なものにも適合します。

Easy-Laser XT Alignment App
Download the free app!
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XTシリーズで :  Easy-Laser XT アライメントアプリをダウン
ロードし、スマートフォンやタブレットをディスプレイユニット*
として使用可。もしくは XT11 ディスプレイユニットを使用。

Eシリーズで : Eシリーズシャフト用ディスプレイユニット 
E51・ E52 や GEOシステムには、プーリーアライメントプロ
グラムが含まれます。XT190を追加すると、ベルトアライメン
トのレポート作成も可能になります！

*対応機種は、www.easylaser.com をご覧ください
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