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Measurement functions:

シャフトアライメント GENERATION

ALL XT PROGRAMS IN ONE FREE APP
無料で利用できる簡単なアプリに、すべてのXT測定プログラムが入っ
ています。iOS・ Android・Easy-Laser® XT ディスプレイユニットで機
能します。
NO LOCK-INS
使いやすく耐衝撃性および防水の Easy-Laser® XT11 ディスプレイユ
ニットの有無を選択して購入できます。XT11は、優れたエルゴノミク
ス・機能・外観により、RedDot2018 ならびに IF Design 2017 受賞。
MAXIMUM FLEXIBILITY AND EASE OF USE!
さまざまな機能を備えた複数のシステムを購入しても、トレーニングは
一度。アプリのインターフェースと機能は、すてべのシステムで同一な
ので、トレーニング費用が大幅に削減されます。
LONG OPERATING TIMES
ディスプレイユニットは最大16時間、測定ユニットは24時間という長
い動作時間により、作業を中断することなく時間どおりに終了できま
す。

GENERATIONシャフトアライメント

EASY-LASER® XT770 SHAFT
ほとんどの機械タイプでのあらゆる測定および
アライメントの問題解決に 。

• 2軸ドットレーザー使用
• 360ライブ機能により、シャフトの周りの
どの角度に置いたユニットととでも調整可能

• EasyTrend プログラム* により、時間をかけて
機械の動きを確認

• 連続スイープ・マルチポイント測定
• 水平および垂直/フランジ取付機用プログラム
• マシントレイン（台数制限なし）用プログラム
• 基礎のねじれ/平面度測定用プログラム
• 測定距離：20 m

EASY-LASER® XT660 SHAFT
XT660を使用すると、機械設置と調整のすべての
重要なステップをすべて処理できます。
• 1軸ドットレーザー使用
• 連続スイープとマルチポイント測定
• 水平および垂直/フランジ取付機用プログラム
• マシントレイン（3台）用プログラム
• 基礎のねじれ/平面度測定用プログラム
• 測定距離：20 m

EASY-LASER® XT550 SHAFT 
本質的に安全な Ex/ATEX 承認の XT550は、XT660
と同じ機能を備えています。違いは、爆発の恐れ
がある場所で使用するための別のディスプレイユ
ニット(ecom Tab-Ex®)が付属していることです。
測定ユニットは、下記に従って承認されます：

• II 2 G, Ex ib op is IIC T4 Gb, -10°C ≤ Ta ≤ +50°C
• Presafe 17 ATEX 10552X, IECEx PRE 17.0049X

EASY-LASER® XT440 SHAFT
ほとんどのメンテナンスに必要な機能付き
• 1軸ラインレーザー使用
• EasyTurn ・ 9‒12‒3 方式
• 水平および垂直/フランジ取付機用プログラム
• 測定距離：10 m

*別売りアクセサリ使用 

振動計測
EASY-LASER® XT280 VIB 
振動レベル、アンバランス、ミスアライメント、緩
みをすばやく診断する使いやすい振動分析機器。　
1x、2x、3x のRPM、合計レベルおよびベアリングの
状態を直接読み取ることで、設置および調整時に必
要な情報を得られます。 
XT280 は、XTアプリに接続し、各測定ポイントごと
に写真やコメントをつけたPDFレポートを作成できま
す。

サーマルカメラ
EASY-LASER® XT11 + THERMAL CAMERA 
Easy-Laser® XT11 ディスプレイユニットに
は、標準仕様で13MPデジタルカメラが搭載
されていますが、オプションでサーマル(IR)
カメラを追加できます。調整前後に熱画像
を撮影し、レポートに含めます。

ベルトアライメント

EASY-LASER® BELT TRANSMISSION ALIGNMENT
XT190 BTA：
平行度ずれと角度ずれをデジタルで表示。
XT770、XT660、XT440、E720、E710、E540に追
加して、また内蔵ディスプレイがあるので、個別
ツールとしても使用できます。もしくはXTアプリを
ダウンロードし、iOS・Androidのスマートフォン
やタブレットをディスプレイとして使用可能。指定
公差に調整して結果をPDFレポートに。

各種ベルト駆動に対応： 
Vベルト、タイミングベルト、
フラットベルト、チェーンベルト
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E-SERIESシャフトアライメント

EASY-LASER® E720 SHAFT/GEO
非常に用途が広いレーザー発信器D22と、すべ
てのジオメトリ用アプリケーションが含まれ、
あらゆる種類の機械設置と品質検査を行えま
す：
基礎のねじれ・平面度測定
パイプとシャフトの真直度測定
見切面の平面度測定
ソフトフット修正
位置ずれ測定
機械調整
結果レポート
ベルトアライメント（別売りオプション）

EASY-LASER® E710 SHAFT
機械設置と調整のあらゆる場面に対応：
基礎のねじれ測定
ソフトフット修正
位置ずれ測定
機械調整
結果レポート
位置変化測定（熱膨張）
ベルトアライメント（別売りオプション）
測定アプリケーション追加のアップグレード可

EASY-LASER® E540 SHAFT
パフォーマンスと予算の理想的なバランスを提供
し、機械を経済的かつ問題のない状態で操作する
ための最良の状態を作り出すことを可能にしま
す。

EASY-LASER® E420 SHAFT
シャフトアライメントシステムのエントリーモデ
ルですが、ワイヤレスユニット、5.7インチ大型カ
ラーディスプレイ、さらにハイグレードタイプと
同様の測定機能を備えています。

E シリーズ特徴

レーザー発信器 D22 を使
用し、半径40ｍ以内の真
直度・平面度測定と、こ
の面に対する直角度測定
が行えます。
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ジオメトリキット

EASY-LASER® XT GEOMETRIC KIT
XT770にこのキットを追加し、バリュープログラム
を使用すると、最も高い信頼性と精度で、平面度
と真直度の測定が可能です。このキットには、非
常に多用途で人気のあるレーザー発信器D22（右の
写真）と ジオブラケットが含まれています。
詳細は、営業担当者にお問い合わせください。

GENERATION

日本総代理店： 販売代理店：

山口産業株式会社
　　　　　大阪市中央区玉造1-20-10
　　　　　TEL：06-6768-0800
　　　　　email: info@easylaser.co.jp
　　　　　https://www.easylaser.co.jp
　　　　　https://www.yamatech.jp

移動測定
Easy-Laser® フランジ平面度測定シス
テムの使い方は、非常に簡単！
計測現場で、３Dグラフの結果や、　
ベストフィット計算を利用できます。

EASY-LASER® E915/E910 FLANGE
フランジ平面度測定用システム。測定後すぐ
に、ディスプレイユニットで３D画像の結果を
確認し、現場にいながら異なる計算設定で簡単
に結果を評価できます。分析のためにパソコン
のある場所まで移動する必要がないので、生産
効率が上がります。
フランジシステムには2種類あります：
Easy-Laser® E915 自動旋回式レーザー
Easy-Laser® E910 手動旋回式レーザー

EASY-LASER® E920 GEOMETRIC
この汎用システムは、一般的なジオメトリ測定
（真直度・平面度・直角度・垂直・レベル出
し）をすべて行えます。
分解能：0.001mm
PDFレポートを作成でき、パソコン用データベー
スプログラムもあります。レーザー発信器はD22
で、多機能ベースと強力なマグネットフットが
ついています。測定範囲は40mまで。
※分解能0.0001mm（オプション）

EASY-LASER® E930 EXTRUDER
E930 押出機システムは、主にシリンダーの真直
度と指示方向の測定用に設計されています。例
えば他には、油圧シリンダーに応用できます。
考え抜かれた設計により、測定手順がすばやく
正確です。
最小直径50mmまで測定でき、測定範囲は40ｍ
までです。プログラムが測定プロセスをガイド
するので、作業が速くなります。 

ジオメトリベーシック

押出機

フランジ平面度

直角度

平面度

直角度結果

平面度結果グラフ

EASY-LASER® E940 MACHINE TOOL
E940 マシンツールシステムは、工作機械の測
定・調整を行うための総合システムです。この
測定で最も重要なチェック項目は、真直度、ス
ピンドル方向、平面度、直角度といった機械の
三次元計測です。というのも、厳密に校正を
行った直線動作でさえ、屈曲動作や表面の凸凹
に対し補正することはできないからです。ダイ
ヤルゲージやマンドレルとストーンを使う従来
の方法に比べ、レーザー測定システムによる測
定作業は、飛躍的に精密さを高め、スピーディ
に行うことができます。もちろん結果のレ
ポート作成が可能です。
軽量コンパクトサイズ
長距離の測定・調整が可能
測定結果のPDFを保存、PCへ転送

トータルコントロール
E940 による測定はすべて、工作
機械測定標準規格 ISO10791-1 ま
たは 10791-2 と結果を比較します

スピンドル方向 スピンドル方向結果

マシンツール

分解能：0.0001 mm 

レベル測定
EASY-LASER® E290 DIGITAL LEVEL
マシンテーブルやロール、基礎等のレベル出し等、多
種多様な機械の設置や調整に極めて便利なツールで
す。その他の使用範囲として、真直度や平面度、平行
度のチェックがあります。Easy-Laser® E290 は、Easy-
Laser® システムとワイヤレスで通信し、測定結果のレ
ポート作成が可能です。E290の使用分野は幅広く、
レーザーに基づくアライメントシステムの完璧な補完
となります。分解能0.01mm/m、測定範囲±2mm/m
※分解能0.001mm/m（ディスプレイユニット使用時)
iPhone・ iPod・iPad をディスプレイに使用！
無料アプリ Precision Level を使用し、機械の調整場所でアライメント
を続け、測定結果のレポート作成ができます。

ボアアライメント

EASY-LASER® E960 TURBINE
タービンアライメントシステムでは、ワイヤレス
受光器ユニットと測定プロセスをガイドする測定
プログラムにより、ダイヤフラムとベアリングの
測定と調整作業を容易にします。

フルボア、ハーフボアどちらも測定可能
マルチポイント測定
真円度測定
うねり（短・長）ベストフィット計算
利用可能な構成
Easy-Laser® E960-A：ガスタービンや小さめ

の蒸気タービン用 
Easy-Laser® E960-B：大きめのタービン用

EASY-LASER® E950 BORE ALIGNMENT
ワイヤレスの受光器と汎用ブラケットにより、
ベアリングとベアリングジャーナルの測定をよ
り簡単にします。
フルボア、ハーフボアどちらも測定可能
マルチポイント測定
真円度測定
うねり（短・長）とベストフィット計算
利用可能な構成
E950-A・E950-C：ディーゼルエンジン、コンプ　

レッサ、ギアボックス等用
E950-B・E950-D：スタンチューブ付プロペラ　　

シャフト用

高精度で確実！
asy-Laser® E960 タービンシス
テムによる真直度測定は、速く
て確実、高精度な測定が可能で
す

タービンアライメント

ロールアライメント

EASY-LASER® E970 PARALLELISM
ロールその他の平行度測定用システムで、活用例
は多数あります。E970 は特に、数多くの対象物
の測定や調整を行う場合や、測定距離が長い（40
+40ｍ）場合に適しています。また、ワイヤセク
ション（サクションボックス）のレベル出し、真
直度や平面度の測定や、基礎の平面度や複数の
ロールの真直度測定も可能です。
あらゆる測定対象物の平行度測定に対応
平面度やレベル出しにも対応した汎用システム

EASY-LASER® E975 ROLL ALIGNMENT
主にロールアライメント用に設計されたシステム
で、1本または2本のロールの交換や調整を同時に
行う際に適しています。E975 は、画期的な受光
器と高精度デジタル水準器を使用しているため、
機械への設置もすばやく行えます。
工場内でメンテナンス作業可能
機械停止時間の短縮
従来より簡単な使用方法

製材機
EASY-LASER® E980 SAWMILL
製材機システムは、製材所での効率アップと節約
に役立ちます。真直度、平面度、直角度の測定が
可能です。のこ刃、ベルト車、減速機、ステアリ
ングが調整、位置決めされます。丸のこや帯のこ
にも同様に使用できます。
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